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			   MATMENYS	 KAINA , Lt
TIPAS/KODAS		  GALIA, W				    be PVM	

TPA	
230V, 2X2,5mm². Šildytuvas (termoreguliatoriai ET ir DT užsakomi atskirai). Normali paviršiaus 
temperatūra – max 80˚ C. Tinka bet kuris įstatomas termoreguliatorius. Minimalūs atstumai: nuo 
viršaus = 5cm, iki apačios = 4cm.

			   L	 H	 T
GLA765042030		  TPA 04 400W	 453	 350	 84	 197
GLA765062030		  TPA 06 600W	 650	 350	 84	 216
GLA765082030		  TPA 08 800W	 813	 350	 84	 233
GLA765102030		  TPA 10 1000W	 975	 350	 84	 241
GLA765122030		  TPA 12 1200W	 1063	 350	 84	 279
GLA765152030		  TPA 15 1500W	 1355	 350	 84	 355
GLA765202030		  TPA 20 2000W	 1830	 350	 84	 474

TLO	
230V, 2X2,5mm². Šildytuvas (termoreguliatoriai ET ir DT užsakomi atskirai). Normali paviršiaus 
temperatūra – max 80˚ C. Tinka bet kuris įstatomas termoreguliatorius.  Minimalūs atstumai: nuo 
viršaus = 8cm, iki apačios = 4cm.

GLA766032030		  TLO 03 300W	 484	 180	 84	 202
GLA766072030		  TLO 07 700W	 1050	 180	 84	 236
GLA766102030		  TLO 10 1000W	 1430	 180	 84	 303
GLA766142030		  TLO 14 1400W	 1905	 180	 84	 345

ET 2 	
Elektroninis termoreguliatorius ET 2 
GLA755222400						      45
 
 

DT 2	
Skaitmeninis programuojamas termoreguliatorius DT 2 
GLA755222410						      203
 
 

TPVD	
230V, 2X2,5 mm². Šildytuvas drėgnoms patalpoms ( termoreguliatorius tiekiamas kartu su šil-
dytuvu ir įtrauktas į šildytuvo kainą ). Normali paviršiaus temperatūra – max 80˚C. Minimalūs 
atstumai: nuo viršaus = 8cm , iki apačios 4cm .

GLA768042070		  TPVD 04 400W	 453	 350	 84	 304
GLA768062070		  TPVD 06 600W	 650	 350	 84	 337
GLA768082070		  TPVD 08 800W	 813	 350	 84	 376
GLA768102070		  TPVD 10 1000W	 975	 350	 84	 381
 

Pastatomų kojelių komplektas	
Šildytuvo pastatymui ant grindų.
GAU KOJOS		  TPA šildytuvams				    19
GAU KOJOS M 		  TLO šildytuvams				    18
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			   MATMENYS	 KAINA , Lt
TIPAS/KODAS		  GALIA, W				    be PVM	

ADAX NEO 	
Šildytuvas su skaitmeniniu termoreguliatoriumi ir pajungimo laidu. Normali paviršiaus tempe-
ratūra - max 85˚ C. Minimalūs atstumai: nuo viršaus = 15cm iki apačios 5cm. Šildytuvo aukštis 
37cm. 230V.	

			   L	 H	 T	
650008		  NP 08 800W balta RAL9016	 704	 370	 84	 377
650010		  NP 10 1000W balta RAL9016	 762	 370	 84	 386
650012		  NP 12 1200 W balta RAL9016	 934	 370	 84	 408
					   
650108		  NP 08 800W raudona RAL3020	 704	 370	 84	 403
650110		  NP 10 1000W raudona RAL3020	 762	 370	 84	 412
650112		  NP 12 1200W raudona RAL3020	 934	 370	 84	 437
					   
650208		  NP 08 800W juoda Ral 9005	 704	 370	 84	 403
650210		  NP 10 1000W juoda Ral 9005	 762	 370	 84	 412
650212		  NP 12 1200W juoda Ral 9005	 934	 370	 84	 437
					   
650308		  NP 08 800W pilka RAL 9006	 704	 370	 84	 403
650310		  NP 10 1000W pilka RAL 9006	 762	 370	 84	 412
650312		  NP 12 1200W pilka RAL 9006	 934	 370	 84	 437

Termoreguliatorius	  
	Savaitinis, programuojamas. Galima užprogramuoti skirtingų temperatūrų kaitas visų savaitės 
dienų eigose. Kambario ir grindų šilumos reguliavimui, galimi rankinis arba automatinis režimai, 
rodo nustatytą arba esamą temperatūrą, yra integruotas temperatūros daviklis. Montuojamas į 
standartinę potinkinę dėžutę. Naudojant magnetinį paleidėją, galingumą galima praplėsti neri-
botai. Centrinės plokštės gali būti Modul 2, 	S.1, B.1, B.3, B.7 Glas, K.1, K.5, Arsys serijų.

BER2043		  apkrova 8A (1,75kW)				    789
 
 
 
 

GLAMOX Infra raudonųjų spindulių šildytuvai	
Infra raudonųjų spindulių šildytuvai. Šildo patalpoje esančius objektus. Efektyvus ir ekonomiš-
kas momentinis šildymas didelių erdvių patalpose, su aukštomis lubomis, blogesne šilumine 
izoliacija, ar net lauke. Dažnai naudojamas didelėse gamybinėse patalpose, paviljonuose. Skirtas 
230V tinklo įtampai, montuojamas ant sienos. 

Su termoreguliatoriumi
GVR 500W B		  GLA591210		  L = 440		  219
GVR 750W B		  GLA592210		  L = 605		  240
GVR 1000W B		  GLA593210		  L = 740		  266

Be termoreguliatoriaus
GVR 500W		  GLA591010		  L = 440		  187
GVR 750W		  GLA592010		  L = 605		  208
GVR 1000W 		  GLA593010		  L = 740		  234
 
 
 



ELEKTRINIAI ŠILDYTUVAI

140

GLAMOX šildytuvų charakteristikos 
  Sveikas patalpos oras	 Nedegina oro dulkių, nėra nemalonaus svilėsių kvapo.
  Efektyvus šildymas	 Greita ir efektyvi oro konvencija.
  Žema paviršiaus temperatūra	 Apsaugos nuo gaisro, perkaitimo, mažų vaikų.
  Lengvai reguliuojama	 Labai stabilus ir betriukšmis reguliavimas.
  Puikus dizainas	 Įvairių gabaritų ir įvairios galios šildytuvai.
  Lengvai valoma	 Nesunkiai kalibruojamas prie esamos patalpos.
  Lengvai instaliuojama	 Komplekte yra visi tvirtinimo ir pajungimo elementai.

Sveikas ir geras oras patalpoje	
 
Glamox šildytuvai turi ypatingai svarbų privalumą – visiškai nedegina patalpoje esančių oro 
dulkių, nėra “išdeginto oro” efekto. Taip yra dėl to, kad šildytuvuose esantys specialūs kaitinimo 
elementai neįkaista daugiau kaip 244˚C.
Taip pat gera oro konvencija įtakoja žemą šildymo paviršiaus temperatūrą.

Dulkių deginimo grafikas	 Paviršiaus izotermos	 Kaitinimo elementas su lamelėmis

Greita ir efektyvi oro konvekcija
Šildytuvo viršutinė dalis užriesta į kambario pusę, todėl vyksta žymiai greitesnė ir efektyvesnė 
oro konvekcija. Tokiu būdu, patalpa greitai sušyla, taip pat lengvai palaikoma stabili norima tem-
peratūra.  GLAMOX termoreguliatoriai oro temperatūrą palaiko 0,1˚C tikslumu, t.y. Labai stabi-
liai.

Saugumas
Šildytuvuose numatyta apsauga nuo perkaitimo, pvz. – užkritus užuolaidoms šildytuvas 
automatiškai išsijungs niekada nesukeldamas gaisro pavojaus.
Taip pat galima papildoma apsauga nuo užuolaidų.
Termoreguliatorius DT – 2 gali būti su gaubteliu nuo netyčinių paspaudimų – tai gera apsauga 
nuo mažų vaikų.

Lengvas instaliavimas
Šildytuvo komplekte yra visi reikiami instaliavimui elementai:
tvirtinimo kronšteinas sieniniam montažui, kuris tvirtinamas keturiais ankeriais;
pajungimo – skirstymo dėžutė ( jungimui prie įvadinio laido );
pajungimo laidas su šakute ( įjungimui į kištukinį lizdą t.y rozetę ); 
galimos papildomos kojelės šildytuvui pastatyti ant grindų bet kurioje patalpos vietoje.




