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EIB/KNX valdymo sistema
Maitinimo šaltinis
Išėjimo įtampa 29V=; išėjimo srovė maks. 640mA; montuojamas ant DIN šynos (7 moduliai). At-
sparus trumpam jungimui ar perkrovai.

	 Kodas
	 75010010

Ryšio blokas
Sąsaja tarp EIB/KNX linijos ir pritaikymo modulio. Su programavimo mygtuku ir programavimo 
indikacija.

	 Kodas
	 75040001

Mygtukai
Montuojami ant ryšio bloko. Skirti iki 8 apšvietimo ar kitų prietaisų grupių valdymui, apšvietimo 
situacijų iškvietimui. Gali būti įvairios išvaizdos.

	 Kodas
	 75164780  (S.1 baltas)

Mygtukai su integruotu termostatu bei LCD displėjumi
Montuojami ant ryšio bloko. Skirti iki 10 apšvietimo ar kitų prietaisų grupių valdymui, apšvie-
timo situacijų iškvietimui, galima individualiai keisti kambario temperatūrą. Gali būti įvairios 
išvaizdos.

	 Kodas
	 75662770 (K.1/K.5 baltas)

Kontaktorius/žaliuzių valdiklis 16/8 kanalų
Kontaktų vardinė įtampa - 230 V~; jungiama srovė 16 A; montuojamas ant DIN šynos  (8 mo-
duliai). Skirtas 16 atskirų grandinių junginėjimui arba 8 žaliuzių grupėms valdyti. Su rankiniu 
valdymu kiekvienam kanalui.

	 Kodas
	 75310002

Šviesos reguliatorius 4 kanalų
Skirtas kaitrinių, halogeninių, aukštos įtampos lempų, elektroninių ir elektromagnetinių trans-
formatorių reguliavimui 4 x 20 - 210 W; montuojamas ant DIN šynos (8 moduliai). Lemputę sau-
gantis tolygus paleidimas, apsauga nuo trumpojo jungimo ar perkrovos.

	 Kodas
 	 75314017

1-10V reguliatorius, 3 kanalų
Valdymo srovė vienam kanalui - 100mA; galios kontakto srovė 16A; montuojamas ant   DIN šy-
nos (4 moduliai). Skirtas elektroninių balastų ir elektroninių transformatorių su 1-10V interfeisu 
valdymui. Su rankiniu valdymu įjungti ir išjungti.

	 Kodas
	 75313005
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Skystųjų kristalų displėjus (Tounc Panel)
	 Tinka montuoti vietoj seno modelio skystųjų kristalų displėjaus 
(į tą pačią montavimo dėžutę). Laisvai programuojamas grafinis 320x240 taškų indikacijos ir val-
dymo spalvotas lietimo displėjus (4096 spalvos). 50 puslapių, 24 apšvietimo scenos, 32 valdiklių 
grupės. Savaitinis laikmatis su 16 laiko programų, galima apsauga su slaptažodžiu. Galima įkelti 
kambario ar kitos patalpos nuotraukas.

	 Kodas
	 75740011

Radijo imtuvas
	
Skirtas EIB/KNX prietaisų valdymui per radijo siųstuvus (distancinius valdymo pultus). 50 pro-
gramuojamų kanalų, iki 100 priimamų radijo siųstuvų (mygtukų), priimamo signalo dažnis - 
433,42Hz. Tinka tie patys radijo siųstuvai kaip ir sistemoje Radio Bus.

	 Kodas
	 75630004

TS sensorinis jungiklis

TS sensorinis jungiklis skirtas EIB, RadioBus sistemoms bei reliniams kontaktams. Suteikia gali-
mybę valdyti apšvietimą, žaliuzes ir kt. Galimi trys variantai: be simbolių, su paties pasirinktais 
simboliais bei pilnai pasirinktino dizaino, t.y. spalvos, simboliai,  paveiksliukai ir t.t. Spalva: balta 
09, juoda 05, aliuminio 07.

	 Kodas 
1 klavišo	 1681xx 
2 klavišų	 1682xx 
3 klavišų	 1683xx 
4 klavišų	 1684xx 
Montavimo dėžutė	 1870 
 

TS jungiklis

Stiklinis TS jungiklis skirtas EIB, RadioBus sistemoms bei reliniams kontaktams. Suteikia galimy-
bę valdyti apšvietimą, žaliuzes ir kt. Mygtukai gali būti chromuoti, padengti 24 karatų auksu 
bei pagaminti iš metalo. Taip pat gali būti su integruotu Swarovski kristalu (juodasis briliantas, 
krištolas, topazas, siamas). 

	 Kodas
1 klavišo	 1311
2 klavišų	 1321
4 klavišų	 1341
6 klavišų	 1366
8 klavišų	 1388
Mygtukai:
Chromuoti	 181110
Padengti auksu	 181112
Metalo	 181113
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Distancinio apšvietimo valdymo sistema RADIO BUS	
Sistema Radio Bus yra skirta apšvietimo prietaisų valdymui. Sistemą sudaro radijo imtuvai (kontak-
toriai, šviesos reguliatoriai, užuolaidų valdikliai), radijo siųstuvai (rankiniai distanciniai radijo val-
dymo pultai, stacionarūs valdymo pultai) ir radijo signalo stiprintuvai. Galima įgyvendinti atskirų 
šviestuvų grupių valdymo, centrinio valdymo ir apšvietimo situacijų valdymo funkcijas.Siųstuvo 
signalo dažnis - 433,42 Hz, veikimo spindulys tuščioje erdvėje - 100m. Stiprintuvas naudojamas kai 
atstumas tarp siųstuvo ir imtuvo yra per didelis normaliam funkcionavimui, jis pakartoja siųstuvo 
signalą vieną kartą. Stacionarius radijo valdymo pultus galima montuoti vietose, kur įprasti jungi-
kliai negali būti, pavyzdžiui, ant stiklo sienų. Radijo sistema ypač praverčia, kuomet reikia atnaujinti 
esamą įrangą - naujos valdymo funkcijos įvedamos be didelių pertvarkymų.

Sistemos Radio Bus prietaisai	 KODAS

Rankinis distancinio valdymo pultas.	 2766
Veikimo spindulys iki 100m. 24 kanalų, 5 iškviečiamos situacijos. Maitinimas - 4 Alkaline galvaniniai elementai ( vidutinis tarna-
vimo laikas - 3 metai ). Vienas kanalas (mygtukas) gali valdyti neribotą skaičių imtuvų. 

Rankinis 2-jų kanalų distancinio valdymo mini pultelis.	 2769
Veikimo spindulys iki 30m. Vienas kanalas (mygtukas) gali valdyti neribotą skaičių imtuvų. 
 

Sieninis radijo siųstuvas.	 2764
Veikimo spindulys iki 100m. maitinimo elementų vidutinis tarnavimo laikas - 3metai. Skirtas įvairiems mygtukams. 

Mygtukai (siųstuvas). 	 2724xxxx
Montuojami ant sieninio radijo siųstuvo. Skirti iki 4 apšvietimo ar kitų prietaisų grupių valdymui. Vienas kanalas (mygtukas) gali 
valdyti neribotą skaičių imtuvų. 

Kontaktorius 1 kanalo 	 0125
Kontakto vardinė įtampa - 230V~; komutuojama srovė kai cosφ 1= 10A. Gali reaguoti į 30 mygtukų. Skirtas vienos grandinės 
junginėjimui su rankiniu valdymu (nefiksuojamu jungikliu sienoje). 

Kontaktorius 2-jų kanalų 	 0129
Kontakto vardinė įtampa - 230V~; komutuojama galia:kaitrinėms, halogeninėms lempoms 350W, lempoms su magnetiniais 
(induktyvine apkrova) balastais - 300W liuminescencinėms lempoms be kompensacijos - 350VA. Gali reaguoti į 30 mygtukų. 
Skirtas dviejų grandinių junginėjimui be rankinio valdymo.  

Kontaktorius “push button” 1 kanalo 	 017950
Kontakto vardinė įtampa - 230V~; komutuojama galia: kaitrinėms, halogeninėms lempoms 1000W, lempoms su magnetiniais 
(induktyvine apkrova) balastais - 750W liuminescencinėms lempoms be kompensacijos - 500VA. Gali reaguoti į 30 mygtukų. 
Skirtas vienos grandinės junginėjimui be fiksacijos (įjungia tol kol paspaustas mygtukas). 

Šviesos reguliatorius.	 0181
Skirtas kaitrinių, halogeninių aukštos įtampos lempų, elektroninių ir elektromagnetinių transformatorių reguliavimui 50 - 315W. 
Gali reaguoti į 30 mygtukų. Lemputę saugantis tolygus paleidimas, apsauga nuo trumpojo jungimo ar perkrovos.  Su rankiniu 
valdymu įjungti ir išjungti. 

1-10V reguliatorius.	 0180
Valdymo srovė - 15mA; galios kontakto srovė 8A. Gali reaguoti į 30 mygtukų. Skirtas elektroninių balastų ir elektroninių 
transformatorių su 1-10V sąsaja valdymui. Su rankiniu valdymu įjungti ir išjungti.

Užuolaidų valdiklis.	 0127
Kontakto vardinė įtampa - 230V; gali jungti variklį iki 700W . Gali reaguoti į 14 mygtukų. Su rankiniu valdymu.
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DALI SISTEMOS KOMPONENTAI
	 KODAS

X-touch PANEL  spalvotas LCD valdymo panelis. (įmontuojamas).	 24138990
X-touch PANEL  spalvotas LCD valdymo panelis. (paviršinis).	 24138954
5,7 colių spalvotas displėjus su “touch” funkcija t.y. spaudant 	piktogramas galima valdyti, konfigūruoti apšvietimo valdymą. 
Maitinamas 24-36V, 200mA (komplektuojamas su maitinimo bloku DALI-PS). 	Gali būti prijungtos 2 dvi DALI grandinės po 64 vnt, 
DALI komponentų. (viso 128) (kiekviena DALI grandinė maitinama atskirais DALI PS arba DALI PS1 mait. blokais). Galima valdyti 
grupes, scenas, sekas laike. Yra bluetooth, IR, LAN sąsajos.  

	 DALI PS - 4W Maitinimo blokas montažui į skydelį. 	 24033444
Maitinamas 120-240V 50/60Hz tinklo įtampa. Išėjime - 24V 200 mA. Skirtas DALI sistemos maitinimui. 

	 DALI PS1 4W Maitinimo blokas paslėptam montažui.	 24034323
Maitinamas 120-240V 50/60Hz tinklo įtampa. Išėjime - 24V 200 mA. Skirtas DALI sistemos maitinimui. 

									       
	 DALI-GC  Grupių valdymo modulis.	 24033450

2-jų grupių valdymui. Montuojamas šalia jungiklio mechanizmo. Maitinamas nuo DALI grandinės. 24V 6mA 

	 DALI - SC Scenų valdymo modulis.	 24034263
4-jų scenų valdymui. Montuojamas šalia  jungiklio mechanizmo. Maitinamas nuo DALI grandinės. 24V 6mA 

	 Sekų modulis (sequencer).	 86458211
Skirtas montuoti į skydelį. Periode nuo 1 sek. iki 30 min. (pasirinktinai) 	perjunginėja 16 scenų (nuo 0 iki 16). Arba rankiniu būdu 
t.y. mygtuku. Maitinamas nuo DALI grandinės. 24V 9 mA. 

	 DALI - USB Sąsajos modulis.	 24138923
DALI sistemos sujungimui su PC kompiuteriu. Naudojamas DALI sistemos 	nustatymams, valdymui. Maitinimas: DALI 24V 6 mA. 
(Dėl programinės įrangos kreipkitės į UAB GAUDRĖS specialistus). 

	 DALI - DSI Konverteris.	 24034689
Jo dėka galima prijungti 5 DSI standarto komponentus (balastus) prie DALI sistemos. (Veikia kaip viena DALI grupė). Maitinimas 
nuo DALI 24V  16mA.  

	 DALI DSI II  Konverteris. (Dvigubas)	 86457957
Galima prijungti 2x25 vnt DSI komponentų (balastų). Veikia kaip 2 DALI grupės. Maitinamas 120-277V 50/60Hz tinklo įtampa. 

	 DALI 3 RM-C  Relinis modulis.	 86458247
Skirtas 3-jų standartinių magnetinių paleidėjų (24V DC) valdymui. Gali valdyti 3 DALI grupes (atitinkamai prijungus 3 magn. 
paleidėjus). Maitinamas 200-240V 50/60Hz tinklo įtampa. (DALI apkrova - 2mA).

	 DALI - PCD 300 one4all.   (Dimeris)	 86458303
Universalus dimeris tinkantis visoms kaitrinėms, halogeninėms (visų tipų transformatoriais ir be jų). Automatiškai atpažįsta 
“trailing” ar “leading” principą. Apkrova: 30-300VA. Maitinimas 220-240 50/60Hz. Tinklo įt. (veikia ir kaip DSI).  Galima valdyti su 
“touch dimm.” nefiksuojamu mygtuku (ilgais, trumpais paspaudimais). 
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	 DSI - EIB Konverteris.
Leidžia iš EIB sistemos valdyti DSI komponentus (pvz. HFDD el. balastus, maks 50).

	  	 Montuojamas į skydelį	 24030297
		  Paslėptam montažui:	 20827097

Maitinamas nuo 230-240V 50/60 Hz tinklo įtampos. EIB sistema gauna visą grįžtamąją informaciją apie komponentų būklę. 

									       
	 DSI -A/D  konverteris 1-10V į DSI standartą	 86453957

Su 1-10V potenciometru (naudojamu lium. šviestuvams valdyti) leidžia valdyti DSI (HFDD) elektroninius balastus (maks. 50). 
Maitinamas 230V 50/60Hz. tinklo įt. 

	 DSI-V/T  Stiprintuvas.	 86458090
Naudojamas DSI signalo stiprinimui. Galima prijungti 50 vnt. elektroninių balastų. 

	 SMART DIM SM lp   (Buvimo daviklių modulis).	 86458338
Naudojamas kartu su 1 arba 2 buvimo davikliais, kurie yra kartu ir šviesos sensoriai. Galima automatiškai palaikyti  nustatytą 
šviesos lygį su automatiniu išjungimu. Maks. 25 prijungti HFDD (DSI) balastai. Maitinamas 230V 50/60 Hz. tinklo įt. 

									       
	 SMART DIM sensorius 1   (įmontuojamas į šviestuvus)	 86454640

Naudojamas su SMART DIM SM moduliu. Šviesos lygio ir buvimo sensorius. 

	 SMART DIM sensorius 2   (įmontuojamas į lubas)	 86454523
Naudojamas su SMART DIM SM moduliu. Šviesos lygio ir buvimo sensorius. 

	 SMART LS II  sensorius.	 86458258
Gali būti prijungtas tiesiogiai prie HFDD -  PCA ECO (DSI), PCA EXCELL (DALI) elektroninių balastų. Tuomet aktyvuojama automa-
tinio šviesos lygio palaikymo funkcija. (Gali būti naudojamas kartu su DSI-A/D, tuomet automatiškai valdysis iki 50vnt. balastų). 




