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Priedas Nr. 3

Reikalavimai evakuacijos kelių  ir antipanikiniam apšvietimui

Santykis tarp didžiausio ir mažiausio apšviestumų negali būti didesnis kaip 40:1.•	
Minimali evakuacinio šviestuvo švietimo trukmė  dingus įtampai ne mažiau 1 val.•	
Evakuacijos kelių ir antipanikinis apšviestumas turi pasiekti 50% per 5 s ir 100% per 60 s. •	
Spalvų perdavimo indeksas Ra turi būti ne mažiau kaip 40.•	
Apšviestumo matavimo aukštis 0,02 m nuo grindų paviršiaus•	
Skaičiuojant saugos apšviestumą neįvertinami atspindžiai nuo sienų ir lubų.•	
Skirtumas tarp evakuacijos kelių ir antipanikinio apšvietimo yra tik apšviestumo skaičiavime. Iki 2 m pločio evakuacijos kelių centrinės •	
linijos apšvietimas turi būti ne mažiau 1 lx, o centrinė juosta, lygi 0,5 pločio – ne mažiau 50% šio dydžio.  Antipanikinio apšvietimo atve-
ju apšviestumas skaičiuojant tuščioje erdvėje turi būti ne mažiau 0,5 lx išskyrus 0,5 m pločio juostas patalpos pasieniais.
Visi išvardinti parametrai gali būti matuojami arba lyginami pagal autentiškus gamintojų duomenis.•	

 Pavojingų darbų ir procesų saugos apšvietimas

 Saugos apšvietimas privalo sudaryti ne mažiau 10% darbinio apšvietimo, bet ne mažiau 15 lx.•	
 Apšviestumo netolygumas Emin/Evid turi būti ne  mažiau 0,1 •	
Akinimas zonoje nuo 60° iki 90° negali viršyti dydžių, nurodytų (lentelėje 1).•	
 Spalvų perdavimo indeksas Ra turi būti ne mažiau kaip 40.•	
 Minimali saugos apšvietimo trukmė turi būti pakankama užbaigti ar nutraukti pavojingus darbus ar    procesus•	
 Saugos apšvietimas privalo įsijungti momentaliai arba ne vėliau kaip po 0,5 s•	
 Skaičiuojant saugos apšviestumą neįvertinami atspindžiai nuo sienų ir lubų.•	

  * Visi išvardinti parametrai gali būti matuojami arba lyginami pagal autentiškus gamintojų duomenis.

Saugumo evakuaciniai ženklai privalo atitikti šiuos reikalavimus: 

Matymo atstumas (d): •	
			  p = žalios spalvos lauko aukštis
	 d [m] = s x p [m]		 s = atstumo faktorius 100 (apšviesti ženklai) ar
			   atstumo faktorius 200 (pašviesti iš vidaus ženklai)
Pavyzdys:

Kokio aukščio turi būti pašviestas iš vidaus ženklas, kad būtų matomas 30 m atstumu
(d = 30 m)?
p = d/s       p = 30 m/200 = 0.15 m  (žalios spalvos lauko aukštis)

Budintis apšvietimas. Pavojingų darbo vietų saugos apšvietimas
Akumuliatorinis rezervinio maitinimo įrenginys GLAMOX EPS (buvęs GMA) skirtas nenutrūkstamam apšvietimo maitinimui dingus tinklo 
įtampai. Nenutrūkstamą įtampos tiekimą dingus tinklo įtampai užtikrina įrenginio schema.
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Priedas Nr. 4

Elektrinio pajungimo schemos
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Priedas Nr. 4

Elektrinio pajungimo schemos
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Priedas Nr. 5

Karnizo (paslėpto apšvietimo) įrengimo rekomendacijos

Šviestuvų gabaritai :	

Lichtleisten (RZB)	
18W L – 670 mm	
30W L – 975 mm	
36W L – 1280 mm	
58W L – 1580 mm	
(B- 35, H – 58)	

C40 (GLAMOX)
14W L – 581mm	
28/54W L – 1181mm	
35/49W L – 1481mm	
(B- 38; H – 71)	

LS200 T5 (Sylvania)	
6W  L – 275	
8W  L – 355	
14W  L – 595	
21W  L – 900	
28W  L – 1215
(B–20      H–45)	

Patarimai įrengiant karnizinį apšvietimą:
Konstruojant pakabinamas lubas svarbu įvertinti jog tam naudojami konstruktyviniai profiliai, kurie dažniausiai sumažina erdvę karnizo vidu-
je, todėl rekomenduojame nesumažinti karnizo gabaritų. Mažinant gabaritus, blogėja efektyvumas, rizikuojate jog šviestuvai netilps. Dažni 
atvejai nutinka kai karnizas ir jo vidinių profilių konstrukcija išeina per maža, netelpa šviestuvai, todėl visa tai reikėtų iš anksto suderinti su 
pakabinamų lubų (karnizo) montuotojais. 
Šviestuvus galima montuoti paprastu arba “praslinkimo” būdu. Pastaruoju atveju visiškai išvengiamas “punktyras” t.y. ir karnizas švies labai 
tolygiai. (žr. 3/4 paveikliuką). 
Šviestuvų nebūtina pritvirtinti jei tai leidžia karnizo konstrukcija ir šviestuvai laikosi stabiliai, tuomet juos pakanka pastatyti arba paguldyti 
(kaip parodyta pav.), priklausomai nuo karnizo gabaritų, konstrukcijos. (Atvira lempa negali liestis prie karnizo konstrukcijų). 
Rekomenduojame karnizo vidų nudažyti balta spalva, taip šviesos efektyvumas bus žymiai geresnis. Karnizas viduje turi būti uždaras iš visų 
pusių ( išskyrus angą šviesai išeiti). 
Rekomenduojama naudoti šviestuvus su aukšto dažnio elektroniniais lempų paleidėjais (balastais), tokiu būdu išvengiama mirgėjimo, akių 
nuovargio, taupoma elektros energija.  Šviestuvus galima naudoti su lempų gaubteliais arba be jų, reikia atminti jog dėl jų prarandama dalis 
šviesos. 

Karnizo (paslėpto apšvietimo) prijungimo galimybės.
Darant karnizinį apšvietimą paprastai naudojama dienos šviesos (liuminescenciniai) šviestuvai.  Jie būna su elektromagnetiniais elektroniniais 
ir elektroniniais reguliuojamais paleidėjais (balastais).
Elektromagnetiniai paleidėjai (F) nors ir pigesni, tačiau triukšmingi nėra ekonomiški, mirga 100Hz dažnumu.
Elektroninių paleidėjų (HF) privalumai:  naudoja mažiau energijos, padidina lempos tarnavimo laiką, nemirga, įjungia lempą be mirksėjimo, 
nevargina akių. 

Šviesos intensyvumo reguliavimas:
Norint reguliuoti liuminescencinius šviestuvus juose turi būti specialūs elektroniniai paleidėjai (balastai). Šiuo metu dažniausiai naudojami 
dviejų tipų -skaitmeniniai ir analoginiai balastai šviestuvuose:

HFDA (high frequency dimmable analogue) - tai 1-10V principu valdomi analoginiai paleidėjai kai šviesos intensyvumas reguliuojamas po-
tenciometru (sukiojamu “ratuku”) (pav. 5)
HFDD (high frequency dimmable digital)  - tai skaitmeninio DSI standarto reguliuojamas paleidėjas. Šviesos srautas valdomas naudojant 
nefiksuojamo mygtuko paspaudimais. (trumpi paspaudimai įjungia / išjungia, ilgi (palaikant nuspaustą) keičia intensyvumą. (pav. 6)
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Priedas Nr. 5

Priedas Nr. 6

HFDD DALI - tai skaitmeninis reguliuojamas paleidėjas kuris naudojamas kai apšvietimas valdomas
DALI valdymo sistemos. (Taip pat veikia ir kaip DSI balastas). 

HFDA (1-10V) jungimo schema:	 HFDD (DSI) jungimo schema:

Būtina laikytis visų elektrosaugos reikalavimų.  Rekomenduojame, kad šviestuvų prijungimus atliktų kvalifikuoti darbuotojai.

HFDA (1-10V) paleidėjų privalumai:

Kai kuriais atvejais patogiau reguliuoti (dažniausiai kai yra RGB 
spalvų reguliavimas).

HFDA (1-10V) paleidėjų trūkumai:
Nėra galimybės valdyti iš 3-jų ir daugiau vietų.
Reikalinga daugiau laidų, sudėtingesnis prijungimas.
Reguliuoja nuo 20 iki 100 % 

HFDD (DSI) paleidėjų privalumai:

Galima reguliuoti iš neriboto skaičiaus vietų, labai tikslus, tolygus visų 
šviestuvų darbas. Mažesnis laidų kiekis, paprastesnis prijungimas, didelis 
šviest. kiekis 1-oje grupėje.

Prijungus prietaisą DSI-A/DS (TRI86453957) galima valdyti su potenciome-
tru (“ratuku”).
Reguliuoja nuo 3 iki 100 % 

Dažnai iškyla atvejis kai laidai jau išvedžioti ir jų nepakanka reguliavimui, tuomet reikia naudoti bevielius (RADIOBUS) valdymo komponentus.  
(šviestuvuose su HFDD arba HFDA el. paleidėjais).

Pav. 5 Pav. 6 

Aprašymas Simbolis

Daugialypis kištukinis lizdas (parodyti trys)

Kištukinis lizdas su įžeminimu (apsauginiu kontaktu)

Kištukinis lizdas su užraktu

Kištukinis lizdas su vienpoliu jungikliu

Kištukinis lizdas su blokuojančiu jungikliu
Kištukinis lizdas su izoliuotu transformatoriumi,  
pvz. elektriniam skustuvui
Jungiklis, bendras žymėjimas

Jungiklis su pašvietimu

Viengubas jungiklis su laiko apribojimu

Jungiklis, dvipolis

Dvigubas jungiklis

Dvikryptis jungiklis

Perjungėjas

Reguliatorius

Aprašymas Simbolis

Virvelinis jungiklis, vienpolis

Mygtukas

Mygtukas su indikaciniu pašvietimu

Mygtukas su apribotu priėjimu (pvz. stiklo dangteliu)

Laiko apribojimo relė

Įžeminimas, bendras žymėjimas

Betriukšmis įžeminimas

Apsauginis įžeminimas

Korpusas

Ekvipotencialė

Prožektorius

Pagalbinė aparatūra išlydžio lempoms

Avarinio apšvietimo šviestuvas specialioje grandinėje

Avarinio apšvietimo šviestuvas, turintis akumuliatorių

Simboliai  naudojami elektromechaniniuose brėžiniuose pagal Europos 
sąjungos standartą CEI/IEC 617-11: 1983.
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Priedas Nr. 7

Vonios ir dušo patalpų elektros įrenginių charakteristika

Elektros įrenginių parinkimo ir žmonių saugos požiūriu vonios (dušo) patalpose pagal IEC 60364-70 I standartą nustatytos keturios pagrindi-
nės zonos, kurių matmenys pateikti 1 pav.

1 pav. Zonų matmenys: a) vonios patalpoje, b) dušo be padėklo kabinoje, c) duše su padėklu

0 zona laikomas vonios indo ar dušo padėklo vidinis tūris.
1 zona ribojama išorine vertikaliąja vonios indo ar dušo padėklo plokštuma, 0 dušui be padėklo - vertikaliąja plokštuma 0,6 m atstumu nuo 
dušo purkštuko centro bei grindimis ir horizontaliąja plokštuma 2,25 m aukštyje nuo grindų.
2 zona ribojama išorine vertikaliąja I-osios zonos plokštuma ir jai lygiagrečia vertikaliąja plokštuma nutolusia 0,6 m atstumu bei grindimis ir 
horizontaliąja plokštuma 2,25 m aukštyje nuo grindų.
3 zona ribojama išorine vertikaliąja 2-osios zonos plokštuma ir jai lygiagrečia vertikaliąja plokštuma nutolusia 2,4 m atstumu bei grindimis ir 
horizontaliąja plokštuma 2,25 m aukštyje nuo grindų.
Zonų ribos nustatomos įvertinant sienas ir stacionarias pertvaras.
0 zonoje leidžiama įrengti tik stacionarius elektros prietaisus, skirtus naudotis vonioje, kurių vardinė įtampa ne didesnė kaip 12 V kintamosios 
srovės ir 30 V nuolatinės srovės. 2 zonoje įrengiami II klases pagal apsaugą nuo elektros srovės smūgio šviestuvai. Išvardinti reikalavimai atsi-
žvelgiant į LST 1741.4.41 S2 standarto reikalavimus netaikomi elektros prietaisams (signalizacijos, telefono ryšio sistemos), prijungtiems prie 
saugios žemiausios įtampos grandinių maitinimo šaltinių.
Galimas elektros įrenginių vonios kambaryje apsaugos apdangalais laipsnis pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Elektros įrenginių, naudojamų vonios ir dušo patalpose, apsaugos laipsniai

Zona
Leistinas apsaugos laipsnis

Žymuo Apsaugos charakteristika

0 IPX7
Įtampa iki 12 V, apsauga nuo pašalinių daiktų, didesnių kaip 50 mm, ir nuo vandens pateki-
mo į elektrotechninį gaminį, panardinant jį nustatytam laikui į nurodytą gylį. 

1 IPX5 Apsauga nuo pašalinių daiktų, didesnių kaip 50 mm, ir nuo vandens čiurkšlių iš visų pusių.
2 IPX4 Apsauga nuo pašalinių daiktų, didesnių kaip 50 mm, ir nuo vandens purslų iš visų pusių.

3 IPX1
Apsauga nuo pašalinių daiktų, didesnių kaip 50 mm, ir nuo vertikaliai krintančio vandens 
(vandens lašų).

PASTABA. Bendrojo naudojimo vonios patalpoje (pvz. viešosiose pirtyse, sporto centrų vonios bei dušų patalpose ir pan.) 2 ir 3 zonose elek-
tros įrenginių apsaugos apdangalais laipsnis IPX5.
Vonios patalpose 0, I ir 2 zonose neleidžiama įrengti jungtukų ir šakojimosi dėžučių, šakučių lizdų, bet kokių komutavimo aparatų ir valdymo 
įtaisų, išskyrus jungiklius, jeigu jie sumontuoti įrenginyje ir yra neatskiriama jo dalis. 3 zonoje kištukiniai lizdai gali būti įrengti su sąlyga, kad 
jie maitinami individualiojo izoliuojamojo transformatoriaus pagal LST 1741.4.41 S2 standarto 413.5.1 punkto reikalavimus arba prijungti prie 
saugios žemiausios įtampos sistemos šaltinio, atitinkančio LST EN 60742 standarto reikalavimus, arba apsaugoti srovės skirtuminės apsaugos 
įtaisu, kurio suveikimo srovė ne didesnė kaip 30 mA. Visi įrengti kištukiniai lizdai ir jungikliai turi būti ne arčiau kaip 0,6 m nuo dušo kabinos 
durų, šakojimosi dėžutės-instaliacijai skirtoje juostoje, aukščiau kaip 2,4 m nuo grindų.

3 zona

2 zona

0,6 m 2,4 m

0,6 m

0,6 m

2,4 m

3 zona

2 zona

1 zona

0 zona
1 zona

2 zona

3 zona

0,6 m 2,4 m

2,75 m
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Priedas Nr. 8

UAB “Gaudrė” rekomendacijos individualių namų ir butų  
elektros prietaisams priklausomai nuo įrangos kategorijos

Įrangos kategorijos

Pagal DIN 18015, dalį 2 
***

1 kategorija
****

2 kategorija
*****

3 kategorija
Patalpa KL1) BA T TV2)3) KL BA T TV KL BA T TV KL BA T TV 
Svetainė3): 	 be valgomojo 4 1 

1 1 
4 1 

1 1 
8 2

1 2
/10 2

1 2 su 20m2 ir didesniu valgomuoju 5 2 5 2 10 3 /1 42
Valgomoji zona ar kambarys: 	iki 8m2 2  

1 - -
2  

1 - -
4 1 - -

/5 2 - 1  nuo 8 iki 12m2 3 3 6 /7 
nuo12 iki 20m2 4 4 8 2 /10 3 

Virtuvė4)5): 	 Be pusryčių baro 3 2 - - 6 2 - - 10 3 - - /12 (4 1 1 Su pusryčių baru 5 7 3 12 4 /15 (5 
Darbo kambarys4)5) 3 1 - - 7 1 - - 9 2 - - /11 3 - -
Hoby kambarys 3 1 - - 3 1 - - 5 2 - - /7 2 - -
Miegamasis 1 ar 2 lovų3),  
tėvų ar vaikų3): 	 iki 8m2 2 

1 - -
3 

1 - 1 
5 1 - 1 

/6 
2 1 1 

2 nuo 8 iki 12m2 3 4 7 /8 
nuo12 iki 20m2 4 5 9 2 1 /11 

Vonia5)6)7)8) 3 2 - - 3 2 - - 4 3 - - /5 4 - -
WC5)6)8)9) 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - /2 2 - -
Prieškambaris ar holas: 	ilgis iki 2,5m10) 1 112) - - 1 112) - - 1 2  1 - /2 3 1 -ilgis virš 2,5m11) 2 /3 
Lodžija ar balkonas: 	 plotis iki 3m 

1 112) - - 1 112) 
- -

1 0 
- -

/2 1 
- -plotis virš 3m 2 1 /3 2 

Terasa 1 2 1 2 1 
Sandėlis nuo 3m2 - 1 - - 1 1 - - 2 1 - - 2 1 - -
Rūsys daugiabučiame name13) 1 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 2 1 - -
Rūsio koridorius - 116) - - - 116) - - - 116) - - - 116) - -
Skambutis 1  1 1 1
Durų distancinė spyna 1 1 1 1
Distancinis pokalbių įrenginys 1 1 117) 117)

Apsaugos sistema - - - 118)

Išvadai apšvietimui ir kištukiniams 
lizdams kitose patalpose 50m2=3, virš 25 m2 - 1 daugiau 4 7 9

Paskirstymo skydai 2 2 3 4

Įrangos pajungimai ŠŠ, EV, IP, SM, VŠ19) VŠ19) 
 ŠŠ, EV, IP, SM, ŠT, ŠD, ĮEV, IEO, IP, SM, VŠ, ED,

Sutartiniai ženklai
KL - kištukiniai lizdai	
BA - bendro apšvietimo šviestuvai
T - telefono lizdai
TV - televizijos lizdai
ŠŠ - šaldytuvas su šaldikliu
EV - elektrinė viryklė
IP - indų plovyklė
SM - skalbimo mašina
VŠ - vandens šildytuvas
ŠT - šaldytuvas
ŠD - šaldiklis
ĮEV - įmontuojama elktrinė viryklė
ĮEO - įmontuojama elektrinė orkaitė
ED - elektrinė džiovykla

Pastabos:
1) 	 Arba pajungimo gnybtai elektriniams prietaisams iki 2kW.
2) 	 Iki 4 kambarių 2 TV lizdai, 5 ir daugiau - 3 TV lizdai.
3) 	 Kištukiniai lizdai prie lovų turi būti dvigubi ar triviečiame rėmelyje jei numatytas TV liz-

das. Lentelėje jie aprašyti kaip vienviečiai KL.
4) 	 Darbinės zonos privalo būti apšviestos išvengiant šešėlių ir akinimo.
5) 	 Papildomas KL reikalingas ventiliatoriui, jei priverstinė ventiliacija numatyta.
6) 	 1 KL gali būti su šviestuvu virš kriauklės, iki 4 m2 gali būti KL be šviestuvo.
7) 	 1 KL skirtas šildytuvui.
8) 	 Voniose ir WC be langų ventiliatorius gali būti pajungtas nuo bendro apšvietimo šviestu-

vo su laiko rele.
9) 	 WC su kriaukle ant sienos.
10) 	 Apšvietimas valdomas iš vienos vietos.

11) 	 Apšvietimas valdomas iš dviejų vietų.
12) 	 Jei naudojamas plotas virš 8m2.
13) 	 Netaikytina grotomis ar vielos tinklu atitvertiems rūsiams.
14) 	 Reikalingas anteniniam TV signalo stiprintuvui.
15) 	 Kai naudingas plotas virš 20m2 reikia 2 šviestuvų.
16) 	 Koridoriams virš 6m ilgio 1 KL 6-iems metrams koridoriaus.
17) 	 Su keliais kalbėjimosi taškais viduje.
18) 	 Atskirai stovinčiuose ar sublokuotuose su 1 kaimynu namuose.

- 	 T ir TV lizdus patariama montuoti greta bendrame rėmelyje.
- 	 Jei KL ir pajungimų skaičius didinamas reikia didinti ir maitinančių linijų skaičių.
- 	 Jei yra elektrinės durys, vartai, elektrinės vidaus ar lauko žaliuzės joms turi būti numaty-

tos atskiros maitinimo linijos iš skydelio.
-  	 Kambariuose su 2 ir daugiau durimis ar laiptinėse apšvietimo valdymas turi būti ma-

žiausiai iš 2 vietų.
- 	 Priėjimo takai, įėjimo į pastatą durys, skambučio mygtukai ir laiptai turi būti tinkamai 

apšviesti. Tam naudotinos fotorelės ar panašūs įtaisai.
- 	 Laiptai ir liftų holai daugiabučiuose turi būti apšviesti su automatine programuojama 

atjungimo įranga. Kad išvengti staigaus šviesos dingimo turi būti numatytas lėtas švie-
sos užgesimas reguliuojant. Jungikliai tokiose patalpose turi būti su pašvietimu.

- 	 KL lauke turi būti sumontuoti užrakinami ar su apsauga nuo neteisėto elektros energijos 
naudojimo.

- 	 Vėlesniam EIB įrengimui numatyti EIB kabelį ar laisvus instaliacinius potinkinius vamz-
delius.

- 	 Specialiose patalpose, kaip hoby ir pan., apšvietimui ir KL pageidautina įrengti atskiras 
maitinimo linijas iš skydelio.

- 	 Rūsys turi būti maitinamas iš atskirų linijų.
- 	 Skambutis įrengiamas kiekvienam butui. Name, kuriame daugiau, du butai durų atida-

rymo sistema turi būti suderinta su pokalbių įrenginiu. 
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Priedas Nr. 9

Šviestuvų orientacinio kiekio skaičiavimo lentelė
								      
Standartinis patalpos aukštis - 3m. Esant kitokiam aukščiui, skaičiuoti tokiu principu:
 jei patalpos aukštis didesnis už standartinį 0.5m , tai apšviečiamas plotas sumažėja 5.5 % ,
 jei 1 m - 11 % , jei 1.5m - 16.5 % , jei 2 m -22 %.
Standartiniai atspindžio koeficientai : grindys - 20 %; lubos - 70 %; sienos - 50 %.	
Apšviestumas skaičiuojamas 0.8m aukštyje - darbo lygmenyje.
Vieno šviestuvo apšviečiamas plotas m2 norint pasiekti skirtingus apšvietimo lygius.
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Priedas Nr. 1Priedas Nr. 10

Žymėjimų, kuriuos galite rasti ant mūsų prekių, reikšmės 

IP (Ingress Protection) tarptautinis apsaugos laipsnio žymuo.
IPXX - 	 pirmasis skaičius apibrėžia apsaugos nuo prisilietimo ir kietų kūnų patekimo į vidų laipsnį, antrasis skaičius apibrėžia apsaugos 

nuo vandens laipsnį.

Apsauga nuo prisilietimo prie įtampą turinčių srovinių dalių ir kietų kūnų patekimo per apdangalą į elektrotechninio gaminio vidų  
(pirmas skaičius) 

Apsaugos laipsnis 
Požymiai, charakteristika 

Kietų kūnų dydis, mm Žmogaus kūno dalys ir kt. 

0 Neapsaugotas Neapsaugotas 

1 Daugiau negu 50 Ranka 

2 Daugiau negu 12 arba kūnų ilgis per 80 mm Pirštai 

3 Daugiau negu 2.5 Įrankiai, viela

4 Daugiau negu 1.0 Viela ir pan. 

5 Toks dulkių kiekis, kuris nesutrikdo įrenginio veikimo

Apsauga nuo vandens  patekimo per apdangalą į elektrotechninio gaminio vidų  
(antrasis skaičius) 

Apsaugos laipsnis  
IP x (0..8) Požymiai, charakteristika 

0 Apsaugos nėra (neapsaugotas) 

1 Apsauga nuo vertikaliai krintančių vandens lašų

2 Apsauga nuo ne didesnių negu 15° kampu krintančių vandens lašų 

3 Apsauga nuo lietaus, krintančiu ne didesniu negu 60° nuo vertikalės į apdangalą kampu

4 Apsauga nuo tiškalų, į apdangalą krintančių bet kuriuo kampu

5 Apsauga nuo bet kurios krypties veikiančių į apdangalą vandens čiurkšlių

6 Apsauga nuo bangų

7 Apsauga nuo vandens patekimo į elektrotechninį gaminį panardinus į nurodytą gylį (nurodytam laikui į vandenį)

8 
          ... bar 

Elektrotechninis gaminys skirtas ilgalaikiam darbui vandenyje tokiose sąlygose, kurias nustatė jo gamintojas

Apsauga nuo elektros srovės poveikio 

Simbolis Klasė  Apsauga 

0 Su funkcine apsauga nuo elektros traumų. 

I Su pilna funkcine izoliacija ir įžeminimu. 

 II Su dviguba izoliacija

III. Apsauga nuo elektros traumų maitinant labai žema ypač saugia įtampa

Tinkamumas montuoti ant normaliai degių paviršių 

Prietaisą galima montuoti ant normaliai degių medžiagų 

Prietaisą galima montuoti ant arba įmontuoti į pusiau degias arba degias medžiagas, pvz., medį 

Prietaisą galima įmontuoti į bet kokias medžiagas 

Atsparumas ugniai 

Prietaisas atlaiko 5 sekundžių bandymą įkaitinta iki 750°C viela. 

Prietaisas atlaiko 5 sekundžių bandymą įkaitinta iki 850°C viela. 

M M

M

F

...bar

850 oC

750 oC




